



























































is s6zlesmesinin isverence feshi yerine istifa ederek is s6zlesmesini sona erdirmistir. Davaci istifa iradesinin
fesada ugratildigini istifa belgesinin baski ile alindigini ispat edememistir. Mahkemece davacinin kidem ve ihbar
tazminati taleplerinin reddi gerekirken kabull isabetsizdir.

SONUC : Temyiz olunan kararin yukarida yazili sebepten bozulmasina, daval yararina takdir edilen 1.100.00
TL. durusma avukathk parasinin karsi tarafa yikletiimesine, pesin alinan temyiz harcinin istek halinde ilgiliye
iadesine, 10.02.2015 gununde oybirligi ile karar verildi.

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAIRESI

Esas No :2014/4290
Karar No :2015/16311
Tarih : 05.05.2015

OZET : Dava, iscilik alacaklari istemine iliskindir. Yillik izinlerin kullandirildigi noktasinda ispat yiikii isverene aittir.
isveren yillik izinlerin kullandirildigini imzali izin defteri veya esdeger bir belge ile kanitiamalidir. Bu konuda ispat
yuki Gzerinde olan isveren, isciye yemin teklif edebilir. Yillik izin hakki Anayasal temeli olan bir dinlenme hakki
olup, isginin is sézlesmesinin devami sirasinda Uicrete déniismez ve bu haktan vazgegilemez. isginin is s6zlesmesinin
devami suresinde kullanmadigi yillik izinlere ait tcreti istemesi mimkuin degildir. Bu nedenle, is¢inin is sézlesmesinin
devami sirasinda izin hakkinin bulundugunun tespitini istemesinde hukuki menfaati vardir. Somut olayda davacinin
hizmet suresi iki yil sekiz ay yirmi sekiz gtin olup iki yillik tcretli izine hak kazanmistir.

Davaci yemininde bir yillik Gceretli izin hakkini kullandigini belirttiginden hak kazandigi yillik tceretli izin stiresi on
dort gin oldugu dustinilmeden yirmi sekiz giin Gzerinden yillik Gcretli izin alacagina hikmedilmesi hatalidir.
Hukmedilen tazminat ve Ucretlerin net mi, yoksa brit mi oldugunun hikkiimde belirtimemesinin kararin infazinda
tereddit yaratacaginin distiniimemesi de isabetsizdir.

DAVA : Davaci, kidem tazminati, kéttiniyet tazminati ile yillik izin Gcreti, fazla mesai UGcreti, Gcret alacaklarinin
Odetilmesine karar verilmesini istemigtir.

Yerel mahkemece, davanin kismen kabuline karar verilmistir.

Hukdm suresi icinde davalilar avukatlari tarafindan temyiz edilmis olmakla, dava dosyasi i¢in Tetkik Hakimi
tarafindan diizenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, geregi konusulup disinalda:

KARAR : A- ) Davaci isteminin Ozeti: Davaci, is sdzlesmesini licretlerinin 6denmemesi nedeniyle feshettigini
ileri stirerek kidem ve kétu niyet tazminatlari ile yillik tcretli izin, fazla ¢calisma ve Ucret alacaklarinin davalilardan
tahsiline karar verilmesini istemistir.

B- ) Davali Cevabinin Ozeti: Davalilar, davanin reddine karar verilmesini istemistir.

C-) Yerel Mahkeme Kararinin Ozeti: Mahkemece, toplanan kanitlar ve bilirkisi raporuna dayanilarak, davacinin
is s6zlesmesini fesihte hakli oldugu gerekgesiyle davanin kismen kabulline karar verilmistir.

D- ) Temyiz: Karari davalilar temyiz etmistir.
E- ) Gerekge:

1- ) Dosyadaki yazilara, toplanan delillerle kararin dayandigi kanuni gerektirici sebeplere gore davallarin vekillerinin
asagidaki bentlerin kapsami disinda kalan temyiz itirazlari yerinde degildir.
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2- )Taraflar arasinda uyusmazlik, is¢inin kullandirilmayan izin sirelerine ait Gicretlere hak kazanip kazanmadigi
noktasinda toplanmaktadir.

4857 sayili Iis Kanununun 59 uncu maddesinde, is sézlesmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde,
isciye kullandiriimayan yillik izin sirelerine ait tcretlerin son Ucret Uzerinden édenecegdi hiikme baglanmistir.
Yillik izin hakkinin Gcrete dénismesi icin is s6zlesmesinin feshi sarttir. Bu noktada, sézlesmenin sona erme
seklinin ve hakli nedene dayanip dayanmadiginin 8nemi bulunmamaktadir.

Yillik izinlerin kullandirildigi noktasinda ispat yiikii isverene aittir. isveren yillik izinlerin kullandirildigini imzali
izin defteri veya esdeger bir belge ile kanitlamalidir. Bu konuda ispat yiki Gzerinde olan isveren, isciye yemin
teklif edebilir.

Aktin feshi halinde kullaniimayan yillik izin strelerine ait Ucret, is¢inin kendisine veya hak sahiplerine édenir.
Boylece, is sd6zlesmesinin feshinde kullaniimayan yillik Gcretli izin hakki izin alacagina dénusir. Bu nedenle
zamanasimi da is s6zlesmesinin feshinden itibaren islemeye baslar.

4857 sayili Kanunun 54 tincli maddesinde, yillik tcretli izine hak kazanmak i¢in gerekli stirenin hesabinda, is¢inin
ayni isverenin bir veya cesitli isyerlerinde calistigi strelerin birlestirilerek goéz éniine alinacagi hilkkme baglanmistir.
Bu durumda, iscinin daha dnce ayni igverenin bir ya da degisik isyerlerinde gecen hizmetlerinin yillik izne hak
kazanma ve izin sureleri hesabi ydnlerinden dikkate alinmasi gerekir. Kamu kurum ve kuruluglarinda gecen
hizmetlerin de ayni gerekgeyle izin hesabi yoninden birlestiriimesi zorunludur.

Bununla birlikte, isciye énceki feshe bagli olarak kullanmadigi izin tcretleri tam olarak 6édenmisse, bu dénemin
sonraki calisma siirelerine eklenerek izin hesabi miimkin degildir. Onceki galisma déneminde izin kullandiriimak
veya fesihte karsiligi 6denmek suretiyle tasfiye edilmeyen calisma sureleri, ayni isverenin bir ya da degisik
isyerlerindeki galismalara eklenir. Iscinin aralikli olarak ayni isverene ait isyerinde calismasi halinde, dnceki
dénemin kidem tazminati 6denerek feshedilmis olmasi, izin yéniinden surelerin birlestirilmesine engel olusturmaz.

Yine, 6nceki ¢aligilan surede bir yili doldurmadigi icin izne hak kazanilmayan sureler de, iscinin ayni isverene
ait isyeri ya da igyerlerindeki sonraki ¢alismalarina eklenerek yillik izin hakki belirlenmelidir. Yillik izin, 6zde bir
dinlenme hakki olup, aralikli galismalarda énceki ddbnem zamanasimina ugramaz.

isverenin isciyi ise baslatmasi durumunda, is iliskisi kesintisiz devam ettiginden, kullandiriimayan izin tcretine
de hak kazanilmasi s6z konusu olmaz. Daha 6nce isciye kullandirilmayan izinler karsiligi olarak ddenmis olan
izin Ucretleri de isverence geri istenebilir. 4857 sayili Yasanin 53 tincli maddesinde is¢inin yillik Geretli izin
hakkindan vazgegcemeyecegi kurala baglandigina gore, is¢inin daha énce 6édenen izin Ucretinin, ise iade sonunda
is¢inin ise baglamasi halinde is¢inin kullanmadigt izin hakkina sayillmasi da dogru olmaz.

Yillik izin hakki Anayasal temeli olan bir dinlenme hakki olup, iscinin is s6zlesmesinin devami sirasinda ucrete
déniismez ve bu haktan vazgecilemez. Iscinin is sdézlesmesinin devami siiresinde kullanmadigi yillik izinlere ait
Ucreti istemesi mimkin degildir. Bu nedenle, is¢inin is s6zlesmesinin devami sirasinda izin hakkinin bulundugunun
tespitini istemesinde hukuki menfaati vardir.

Somut olayda davacinin hizmet suresi iki yil sekiz ay yirmi sekiz gtin olup iki yillik tcretli izine hak kazanmistir.
Davaci yemininde bir yillik Gceretli izin hakkini kullandigini belirttiginden hak kazandigi yillik tceretli izin stresi on

dort gin oldugu dustinilmeden yirmi sekiz giin Gzerinden yillik Gcretli izin alacagina hikmedilmesi hatalidir.

3- ) Hikmedilen tazminat ve Ucretlerin net mi, yoksa briit mi oldugunun hikiimde belirtiimemesinin kararin
infazinda tereddiit yaratacaginin distinilmemesi de isabetsizdir.

SONUC : Temyiz olunan kararin, yukarida yazili nedenlerden dolayi BOZULMASINA, pesin alinan temyiz harcinin
istek halinde ilgiliye iadesine, 05.05.2015 tarihinde oy birligi ile karar verildi.
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"Kitalar Bulustu; Tinelcilikte Yeni Bir Cag Acildi"

Istanbul Bogazi Karayolu Gecis Projesi'nin
"En zorlu b6limi" tamamlandi

Yap! Merkezi liderliginde
gercgeklestiriimekte olan "istanbul
Bogazi Karayolu Gegis Projesi"ndeki
en zorlu bdlim tamamlandi. Kitalar
bulusarak, tlinelcilikte yeni bir cag
acildi. Yapi Merkezi Yetkilileri,

22 Agustos 2015 tarihinde Bagbakan
Ahmet Davutoglu'nun santiye
ziyaretleri sirasinda dizenlenen bir
etkinlikle tamamlanan bu ¢alisma ile
ilgili olarak bir agiklama yaparak su
bilgileri verdi:

"Yapi Merkezi" (Turkiye)
liderliginde, "SK E&C" (Gliney Kore)
sirketi ile kurulan YMSK- JV Ortak
Girisimi'nin yuritmekte oldugu
"istanbul Bogazi Karayolu Gegis
Projesi"ndeki en zorlu bélimun, 22
Agustos 2015 tarihinde T.C.
Basbakani Sayin Ahmet
Davutoglu'nun santiye ziyaretleri
sirasinda diizenlenen bir etkinlikle
tamamlandigini sizlere bildirmekten
bayuk bir kivan¢ duyuyoruz.

Batln kazi isleri ve tagiyici
eleman ingaatlari, suresinden énce
ve basariyla bitirilen bu kritik
bélimde, birbirine bagli 3 ana yapi
yer almaktadir:

» TBM Denizalti Tiineli: iki kitayi
birbirine baglamak tGzere (3.340 m
uzunluk, 13,7 m kazi ¢api, deniz
seviyesinden 106 m asagida) en
gelismis teknolojilere sahip TBM
(tinel agma makinesi) kullanilarak
insa edildi.

* TBM Operasyon Kutulari: TBM
makinesini Asya tarafindan kaziya
baslatmak Gzere 'Asya Giris Kutusu
(170 m uzunluk, 37 m derinlik, denize
80 m uzaklik); Avrupa tarafindan
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TBM'i cikarmak Uzere 'Avrupa Cikis
Kutusu' (70 m uzunluk, 31 m derinlik,
denize 30 m uzaklik) insa edildi.

* Asya ikiz Tinelleri: Yogun
yerlesim bdlgesinin altindan gegerek
TBM Denizalti TUineline baglanmak
Uzere "klasik madencilik yéntemi" ile
insa edildi (950'ser m uzunluk,

85 m? kesit alani).

Toplam 14.6 km uzunlugundaki
istanbul Bogazi Karayolu Gegis
Projesi'nin glizergahi, 2005 yilinda
Japon Nippon KOEI-NCC firmasi
tarafindan gergeklestirilen fizibilite
calismalariyla belirlenmisti. Proje,
"Ulastirma, Denizcilik ve Haberlesme
Bakanhgi"na bagh "Altyapi Yatirimlari
Genel Mudarlagi" (AYGM)
tarafindan Yap-islet-Devret modeli
ile ihaleye acildi. Yapi Merkezi ve
SK E&C tarafindan kurulan &zel
amach ATAS Sirketi ihaleyi
kazanarak, 25/2/2011 tarihinde

ALl awi=- -
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Hatirasi” 22.08.2019

projenin uygulama sézlesmesini
imzaladi. Uluslararasi 'proje
finansmaninin' saglanmasinin
ardindan, sézlesme 30/1/2013
tarihinde resmen yururlulige girdi.

ATAS adina, Yapi Merkezi
liderliginde SK E&C ile birlikte
kurulan YMSK-JV ortak girisimi,
projenin tim EPC s6zlesmesini
Ustlendi. Ayrica, kreditérlere Arup
'teknik danismanlik', AYGM'ye
Italferr&Altinok-JV 'muisavirlik' ve
HNTB 'badimsiz tasarim denetgiligi'
gorevlerini Ustlendiler. Bunun yani
sira, diinya ¢apinda referans sahibi
firmalar, YMSK-JV'ye cesitli
formlarda ve konularda hizmetler
verdiler : Parsons Brinckerhoff
(tasarim) - Fugro (denizalti geoteknik
arastirmalari) - Herrenknecht AG
(TBM Uretimi) - MS-SAS (bulamag
ayristirma tesisi kurulumu) - Yapi
Merkezi Prefabrikasyon (prekast
TBM segment Uretimi) - Seibu (sis-
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mik bilezik Gretimi / tasarim: NCC)
- Datwyler (tlinel contalari tretimi).

ingaat iglerine, Projenin en kritik
kismi olan denizalti tiinelini kazacak
TBM makinesinin kurulabilmesi icin
'Asya Giris Kutusu'nun kazisi ile
baslandi. Bu kutunun denizalti tiineli
ingsaati suresince acik kalmasi
gerektiginden, duvar kaziklarinin
uzun sireli stabilitesi yatayda boyu
36 m'ye ulasan kalici zemin ankrajlari
ile saglandi. TBM denizalti tinelinin
baglandigi 'Avrupa Cikis Kutusu'
insaatinda ise, deniz tarafinda su
gecirimsizligi saglamak Uzere 1,2 m
kalinhiginda, 30 m derinliginde,
zemine ankrajh 'diyafram duvarlar'
tercih edildi.

Sismik aktivitesi ylksek 'Kuzey
Anadolu Fay!', tinel glizergahinin
17 km yakinindan gegmektedir.
Sismik aktivitelerden dogacak
gerilme ve yerdegistirmeleri kabul
edilebilir dizeye indirmek amaciyla
tasarlanan iki sismik bilezigin (sismik
mafsal / conta) tiineldeki konumlari
6zenle belirlendi. Yerdegistirme
limitleri, kayma icin £50 mm,
uzama/kisalma igin £75 mm olarak
belirlenen sismik bilezikler,
laboratuvarlarda test edilerek
uygunlugu ve bagarisi kanitlandiktan

sonra Uretiimeye baslandi. Bilezikler,
geometrik boyutlari ve maruz
kalacagi sismik aktivite seviyesi
dikkate alindiginda, TBM Tunelcilik
sektérinde bu 6zelliklere sahip ik’
uygulama oldu. Deprem davranisi
ile ilgili tasarimda, moment buyuklu-
gi Mw = 7,25 kabul edilmis olup;
tinelin 500 yilda bir gérilebilecek
depreme karsi 'servis sartlari' ve 2
500 yilda bir gérilebilecek depreme
karsl ise 'gtvenlik sartlan' bozulmak-
sizin davranabilecegdi gdsterildi.
Tasarim asamasinda sismik bilezik
konumlarinin basariyla saptandigi,
tinel insaati sirasinda surekli dl¢llen
'kesici kafa dondiirme moment' (tork)
degerleriyle dogrulandi.

TBM Denizalti Tuneli birbirinden
¢ok farkl iki tip jeolojik birimden
gecmektedir. Glzergahin toplam
%70'i kumtasi, camurtasi, silttasin-
dan olusan "Trakya Formasyonu'nda
(basin¢ dayanimi 5 ~ 120 MPa)
kazilmistir. Bu formasyon, bdlgenin
tektonik hareketliligi sonucunda ¢ok
catlakli/kirikli bir yapiya dénismds;
yer yer cok masif ve asindirici (CAl
4 .5'a ulasan) volkanik kdkenli andezit
ve diyabaz dayklar tarafindan
kesilmistir. Glzergahin %23'U ise
'Denizel Cokeller' olup; kum, silt, kil
ve buyuk boyutlu gakillardan
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olusmaktadir. Tunelin en derin
bélgesi bu birimdedir. Kalan %7'lik
bdlum ise denizel ¢okel ve kaya
birimlerinin birlikte bulundugu gecis
zonlarindan olugsmaktadir. "Bu kadar
karmasik ve sismik aktivitesi ylksek
bir jeolojik yapida, bu derinlikte ve
bu geometrik ¢apta bir tineli, uzun
omdrl ve glvenli kilarak insa etmeyi
basarmak, bu projeyi benzersiz
kilmig ve dunyanin ilgisini gcekmistir."

Anilan agir kosullari agsmak
Uzere; 3.340 m'lik tiinelin kazi ve
insa isleri icin, 13,7 m capinda,
bentonit bulamag takviyeli TBM'in
6zel olarak tasarlanmasi gerekmistir.
Kazi igsleminde ayna guvenligini
saglamak Uzere kullanilan ‘bentonit'
uygulamasi icin insa edilen
ayristirma tesisinin kapasitesi
2.800 m¥/saat olarak segilmistir.
TBM'in kesici kafasi tizerinde 35 cift
19 inglik (483 mm) kesici disk (disc
cutter) ve 192 adet keski (scraper)
yerlestiriimistir. TBM'de, dalgiglarin
calismasi ve ekipmanlari icin basing
hicreleri ve olasi bir riskli durumda
vardiya calisanlarinin giivenligi igin
yasam odasi mevcuttur. " 'Yildirim'
adiyla anilan TBM; 33,3 kW/m?'lik
kesici kafa gucii ile diinyada 1.
sirada, 12 bar'lik tasarim basinci ile
2. sirada ve 147,3 m?lik kesici kafa
alani ile 6. sirada yer almaktadir."

TBM tinel ingaat isleri, 3 ekip
7gin/24saatlik ¢calisma temposuyla
476 takvim giininde, 7 m/gun'luk
ortalama ilerleme hizi (sadece
calisma ginleri gézetildiginde 9
m/giin) ile bitirilmistir. Maksimum
ilerleme hizina 18 m/giin degeri ile
denizel ¢dkel zonlarinda ulagiimistir.
Glizergah boyunca ortalama 90 m
aralikla, 1 mila 120 m gibi ¢cok
degisken 28 adet dayk zonu
gecilmistir. Kazi sirasinda, surekli
degisen jeolojik sartlar nedeniyle 4
kez, '6zel egitimli dalgiclar' tarafindan
hiperbarik bakim-onarim operasyonu
yapilmasi gerekmis ve timu
basariyla tamamlanmistir. Toplam
47 gun slre kaybina neden olan bu
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operasyonlarin biri, tinelin yaklasik
en derin noktasina rastlamistir. 10,8
bar gibi bugline kadar denenmemis
bir basing ortaminda yapilmak zorun-
da kalinan bu tamir-bakim operasyo-
nunun basariyla tamamlanmasi ile
dinyada bir 'ilk' gerceklestiriimis ve
kazinin devami saglanmistir. Tinelin
kazisi 'Avrupa Cikis Kutusu'nda +

24 mm hata payi ile tamamlanmistir.

Tlnelde, 9 segmentten olusan
0,60 m kalinliginda ve 2,00 m
genigliginde bileziklerden 1672 adet
kullaniimistir. Segmentlerin 28
gunlik ortalama basing dayanimlari
72 MPa (tasarim hedefi 50 MPa) ve
standart sapma 6 MPa'dir. Uretimde
kullanilan ortalama klor gegirgenligi
280 Coulomb (tasarim limiti 1.000
Coulomb) olan yiksek performansli
prekast beton, 100 yil servis slresi
hedeflenerek Uretilmistir. Uluslararasi
sertifika kurulusunca yapilan analiz
ve simulasyonlarda, segment
6mdurlerinin en az 127 yil oldugu
rapor edilmistir.

Ote yandan, TBM denizalti
tiinelinin Asya ucunda yer alan Ikiz
tinellerin her biri 85 m? kesit alanina
sahip olup, 4 aynadan yurutilen kazi
ve ingaat igleri 'klasik madencilik
yéntemi' ile 445 takvim gununde
tamamlanmistir. Uzerindeki &rti
kalinliklari 8 m ile 41 m arasinda
degismektedir. Tlnel kesitinde
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Olctlen en buyuk yerdegistirme 33

mm ve yer ylzeyinde en ylksek
oturma 10 mm olarak él¢tilmus olup,
tinelin gectigi yerlesim alanlarinda
hicbir yapisal hasar gézlenmemistir.
Aynalarin karsilikli kavusturulma
islemi £ 2,0 mm'den az tolerans ile
gerceklesmistir.

is guvenligi ve sagligi, proje
siresince her zaman birinci planda
tutulmus; projede calisanlara 41.000
saat s Guvenligi, Saghgi ve Cevre
'egitimi' verilmistir. Toplam 5.420.000
saatlik galisma suresince
(22/08/2015 tarihine kadar) ciddi
yaralanma veya 6lUm ile sonuglanan
herhangi bir is kazasi yagsanmamis
olup, gbzlenen kaza siklik orani
uluslararasi seviyelerin ¢ok altindadir.

istanbul'un nifus artig ve
ekonomik gelismesi, ulagim
altyapisinda kalici ¢éziimler ve
blyik boyutlu yatirimlar
gerektirmektedir. Projenin, 100.000
aracg/gliin kapasitesiyle kitalararasi
trafik sorununun ¢6éziimiine yardim
edecegi beklenmektedir. Proje
tamamlandiginda, yogun saatlerde
g6zlenen 100 dakikalik seyahat
suresinin 15 dakikalara dismesiyle
emisyon miktarlarinda, yakit
tuketiminde ve ara¢ bakim
masraflarinda azalma gercekleserek
ulusal ekonomimize 'olumlu katki'
saglayacaktir.

"Bugline kadar deniz altinda
sirdurdlen 'olagantsti mihendislik'
calismalari, projenin 2016 yili
sonunda tamamlanarak istanbullu-
larin hizmetine sunulmasiyla
'gérinr' hale gelecektir. Projemiz,
bugiine kadar fizibil gériilmemis veya
cesaret edilememis, gelecekte
'uygarlik belgesi' olabilecek bircok
proje icin yureklendirici olacak; daha
derine, daha uzagda ve daha buyuk
capa dogru yeni bir tinelcilik 'akimi1’'
baslatacaktir."

Projemiz simdiden, uluslararasi
saygin kuruluslar tarafindan 1 cevre,
1 yaratici altyapi ve 3 finansal 6dul
ile onurlandiriimistir :
+'2014 yili, En lyi Cevresel ve Sosyal
Uygulama Odiilii', EBRD
*'2013 yih, En iyi kamu-6zel sektdr
isbirligi 6dlu', EMEA Finance
*'2012 yil, En yenilikgi 100 ulagim
projesi', Infrastructure Journal
+'2012 yili, Avrupa'nin En lyi Proje
Finansman Anlasmasi', Euromoney
*'2012 yih, Afrika ve Ortadogunun
En lyi Altyapi Proje Finansmant',
Reuters PFI

Projemizin kamuoyunda bilindigi
ve ilginize layik oldugu Umidiyle,
sevinglerimizi sizlerle paylagsmaktan
mutluluk duymaktayiz.

Projemizin kapsadigi butiin
basarilarin altinda yatan; basta 'isve-
renlerimizin' genis ufuklara uzanan
vizyonu ve kararliligi olmak Uzere,
uluslararasi 'Finans Cevrelerinin'
Turkiye'nin gelecegine ve ATAS'In
ortaklarina duyduklari glivenin yani
sira, projeyi gerceklestirmek tzere
harekete gegirilen "Teknik Giiglerin'
is bitirme azmi, dzverili calisma
temposu, yaraticilik yetenekleri ve
ylUksek sorumluluk duygulari en
6nemli unsurlar olmustur.

Projemize 'her surecte' ve 'her
kademede', heyecan iginde, can-i
gonilden katki koyan tum kisi ve
kuruluslara, kalpten gelen duygularla
tesekkilr ederiz.
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Duravit; Saf Bicimsellik

Daire. Kare. Dikdortgen.
Geometri, banyo tasarimi dahil,
mimari diinyasina kontrasti yiksek,
farkli tasarim firsatlari getiriyor.
Sekillerin dilinden daha ebedi ve
daha yaratici bir sey bulunamiyor.

90° uyumlu tasarim lavabolar,
birbirinden tamamen zit iki
geometrik sekli birlestiren kare ve
daire kombinasyonlari ile bulusuyor.
GUnUmuz tasariminda daha fazla
nesne mikemmel simetriden
uzaklasiyor. Ornegin, P3 Comforts
dus taburesinin Uzerindeki
geleneksel kare sekli yerini yamuga
birakiyor. ilk bakista yuvarlak
goriinen Strack 2 lavabosunun oval
olan sekli, banyo tasarimina dikkat
¢ekici vurgular katiyor. Paiova 5
kivetinin ¢ikintih besgen sekli ile
Cape Cod lavabosunun nazik
kivrimli Gl oval sekli, geometrideki
bicimsel dili yeni ve farkl bir dlizeye
tasiyor.

Uriin bilgileri:

« Starck 2 lavabo

» Paiova 5 kivet

* Architec lavabo

* P3 Comforts dus taburesi
* Cape Cod lavabo

* Vero lavabo
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Uyelerimizden haberler...

Duravit'ten Ufak Banyo Planlari icin Kompakt Tasarmlar

Sinirlandiriimis kosullar, tasarim
6zgurltgind de sinirlandirmak
anlamina gelir. Oysa ayrilan alanin
yaratici kullanimi kiigik misafir
banyolarini ve tuvaletlerini bile,
buyutk banyo kullanim alanlari haline
doénusturebilir

Cok fazla kat alani
bulunmadiginda, odagin temel
unsurlarda ve bunlarin
dizenlenmesinde olmasi
gerekmektedir - adapte edilen ve
dusurulen boyutlar kilit 5Sheme sahip
bulunmaktadir. Verimli bir dizen,
6rnegin, konfor odakli P3 Comfort
serimizin, 450 mm uzunlugundaki
lavabosu ile elde edilebilir. Bu model
ekstra kisa projeksiyonu ve yana
montelenen batarya ile yerden
onemli miktarda tasarruf
saglamaktadir. Vero ve 2nd floor
serisindeki gibi dikddrtgen bigimler,
6zellikle daha kuguk odalar igin
uygundur. Bu modeller, herhangi bir
késeye monte edilebilen, ayni
Olculerdeki dairesel lavabolara gore
daha kompakt sayilirlar. Capraz
lavabosu ile Architec serisi gucli ve
iddiali bir rakiptir: Alisik olunmayan
bir geometrisi ile misafir
tuvaletlerinde bir klasik haline
gelmistir.

Eger alan daha sinirli ise, daha az
girinti ve cikintisi olan klozetler
uygun bir ¢6zim olacaktir. Bircok
Duravit serisi, 480mm veya 485 mm
Olculerindeki alana uyum saglayan
ve duvara monte edilen klozet
modelleri igermektedir. Pisuar ev
kullanimi i¢in kapak ile de
kullanilarak, pratik bir ilave olabilir.

Tuvalet ve pisuar, HygieneGlaze
antibakteriyel seramik ile hijyeni yeni
bir seviyeye tasir.

Gece kalan misafirler igin dus
ve depolama secgenekleri ile
donatiimis konuk banyolari idealdir.

Yenilik¢ci OpenSpace B dus
kabinleri, kullanimdan sonra kolayca
duvara katlanmasi 6zelligi ile banyo-
da hareket alanini arttirmaktadir.

Kuguk alanlardaki genel
yaklasim, duvarlardan faydalanmak-
tir: Uzun boy dolaplari ve ¢ok yonli
mobilya yelpazesi ile L- Cube serisi,
sadece konuklar icin uygun ¢ézima
bulmakla kalmaz, ayni zamanda
ikinci banyoyu degerli bir yatirbm
haline getirir.

Detaylara dikkat etmek,
tasarimlardaki gosteris ve kiglk
depolama alanlari, kullanim
alanlarinin faydasinin arttirlmasina
yardimci olur. Kullanilan
malzemeleri sinirlandirmak,
rahatlatici ve uyumlu bir etki yaratir.
Sabun, firga, losyon gibi disinceli
dokunusglar, resmi gelistirip
zenginlestirirken, konuk banyosunu
da evin gurur kdsesine cevirir.
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Uyelerimizden haberler...

Mat Mermerin Dogalligi Vitra Solid Serisinde

VitrA, "Sade ve Zamansiz"
seramik koleksiyonunda yer alan
Solid serisiyle, beyaz renkteki mat
mermerin dogalligini ve safligini
mekanlarla bulusturuyor. Sadeligin,
modasi hi¢ gecmeyecek estetigini
ve sakinligini yansitan Solid, yaprak
desenli dekorlari, U¢ boyutlu
geometrik ve baskil rélyefleriyle,
yasam alanlarini modernlestiriyor.
Sirh porselen seramiklerle
tamamlanan serinin duvar karolari
beyaz, porselen karolari ise beyaz
ve gri renk alternatifleriyle sunuluyor.

e "
PR T e p—

Tas Dokulu Seramiklerle Evlerde Modern Gérinim

VitrA'nin yeni Nature
Koleksiyonu'nda yer alan tas dokulu
porselen yer ve duvar karolari, dogal
gbérinuimu ve sade tasarimiyla
mekanlara modern bir gériinim
kazandiriyor.

Yuz yillardir alisilagelmis farkl
tas dokularina modern dokunuslar
katilarak yaratilan seriler, sofistike
bir dekorasyon alternatifi sunuyor.
ic ve dis mekanlarin yani sira, ticari
yapilarda, dis cephede ve havuz
kenarlarinda kullanilabilen tas
dokulu Urtinler; Slate, Quarzite ve
kum tasi basta olmak Uzere
traverten ve kaya gériinimlerinden
ilham alinarak tasarlaniyor.

Tas dokulu driinler hakkinda...

Temel yapi malzemelerinin,
modern ve dogal renk paletiyle bir
araya getirildigi yeni porselen karo
serisi Fango Mix, cagdas binalarin
yaratilmasina yardimci oluyor.
80x80, 60x60 ve 22,5x90 cm olarak
U¢ boyutta sunulan seri, dis ve i¢
mekanlarda kullanilabiliyor. Koyu
gri, beyaz ve Noce renklerine sahip
serinin; 80x80 ve 60x60 cm
Olgulerinde ahsap, 22,5x90 cm
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ebadinda cizgili dekor segenegi
bulunuyor.

ilhamini Marakes'ten alan
Vintage serisi, eskitiimis
goriinimuiyle mekanlara dogal bir
siklik katiyor. Soguk beton
renkleriyle isiltili taglari bulusturan
geometrik dekorlari, duvarlara farkli
bir hava katiyor. Kilim desenli otantik
dekor zamanin disinda bir dénemi
yansitirken, eskitilmis gérandmla
geometrik dekorlar, antik bir
atmosferi modernize ediyor.

Quarzite tagidan ilham alinarak
tasarlanan seramik serisi Neo
Quarzite, mekanlarda rahatlatici bir
duygu yasatiyor. Renk ve ebat
cesitliligiyle ic ve dis mekanlar igin
ideal bir ¢6zim olan serinin beyaz,
antrasit, moka ve krem renkleri
bulunuyor.

Tas dokulu karo koleksiyonunda
ayrica Deja Vu, Brisith Stone, Rain
Forest, Pietra Borgogna, Pietra
Pienza, Pompei, Fokos, | Naturali
gibi seriler de bulunuyor.
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Uyelerimizden haberler...

Vitra, Yeni Porselen Karolarini Cersaie Fuarinda Tanitiyor

VitrA, yeni karo serilerini,
dinyanin en biyuk seramik ve
banyo fuariCersaie'de tanitmaya
hazirlaniyor. 28 Eyliil-2 Kasim 2015
tarihleri arasinda, Italya'nin Bolonya
kentinde diizenlenecek fuarda,
seramik ve banyo sektériinde
dinyanin 6nde gelen kuruluslari,
en yeni Urlnlerini sergileyecek.

2003 yilindan bu yana fuara
katilan VitrA'nin bu seneki
standinda; uzman ekibinin
tasarladigi seramikler,
profesyonellere yonelik olusturulan
PRO yaklagimi altinda malzemeden
ilham alan Nature, genis renk
dinyasiyla Arkitekt Color ve farkli
ylzey 6zellikleriyle projelerde
esneklik ve 6zgurlik saglayan
Matrix serileri sergilenecek. Farkli
beklenti ve zevklere uygun
tasarlanan seriler, mimarlara ve i¢
mimarlara genis secenekler
sunmay!i hedefliyor.

VitrA'nin Arkitekt Color
koleksiyonunda, renklerin
muikemmel uyumunu ve yarattigi
etkileri mekanlara tasiyan porselen
ve duvar serileri sergileniyor.
Yasami cesitlendiren, mekanlara
anlam ve deger katan renkler, VitrA
Arkitekt Color diinyasinda mimarlara
ve i¢c mimarlara ilham vermesi igin
yeniden diizenleniyor. 4 seriden
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olusan koleksiyonda; kirmizi, mavi,
yesil, siyah ve beyaz gibi ana
renklerin hakim oldugu Arkitekt
Basic, havuz ve spaicin tercih edilen
mavi ve turkuvaz tonlarinin yer aldig
Arkitekt Aqua, en ¢ok tercih edilen
ndtr renklerden bej ve gri tonlariyla
Uretilen Arkitekt Neutral, ilhamini
guncel trendlerden ve moda
renklerden alan Arkitekt Mood
ziyaretcilerle bulusuyor.

Dogalligi ve yarattigi sonsuz
olasiliklar mimarlara ve i¢ mimarlara
ilham veren VitrA Nature
Koleksiyonu, doganin sirekliliginden
kopmayan, her giin yeni ve taze
hissettiren yasam alanlari yaratiyor.
Dogadan esinlenen koleksiyonda;
mermer, tas, ahsap, metal, beton
ve seramik gibi temel yapi
malzemelerini farkli ebat, renk ve

desenlerle zenginlestiren,
zamandan ve trendlerden bagimsiz
seriler yer aliyor. Evlerden
restoranlara, aligveris
merkezlerinden havaalanlari ve
otellere kadar her tirli mekanda
kullanilabilen seriler, farkl ihtiyag
ve beklentiler icin yenilikci ¢dziimler
sunuyor.

VitrA'nin Matrix koleksiyonunda
ise farkli ylizey 6zellikleriyle
yaraticilikta yeni ufuklar aciyor.
Matrix koleksiyonu, porselen
dunyasinda teknik ve yaraticiliga
genis imkan veren Urlin gamina
ilham vermek, renk ve zenginlik
katmak amaciyla tasarlandi. Toplam
6 ylizey bulunan Matrix koleksiyonu,
3 farkli ebat ve renk segenegiyle
yasam alanlarina farkli bir tarz
katiyor.
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